
ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG – LED-RUNDSPIEGEL mit RIEMEN

INFORMATIONEN ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Wir empfehlen, dass alle elektrischen Badezimmerprodukte gemäß den geltenden Bau- und Verkabelungsvorschriften installiert 
werden müssen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Elektriker. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich keine 
versteckten Kabel oder Rohre in der Wand befinden.
Hinweis: Um eine normale Funktion des Produktes zu gewährleisten, ist es erforderlich, an den Installationsorten Kabel gemäß 
den IEE-Vorschriften zu verlegen.
Die Produkte dürfen nur im Innenbereich installiert werden.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Personenschäden führen und zum Erlöschen jeglicher Garantien 
führen.

BEFESTIGUNGSMATERIAL (nicht im Lieferumfang enthalten) Benötigtes Werkzeug

FIXING POINTS

BEFESTIGUNGSPUNKTE (Rückansicht) ANBRINGEN DES AUFHÄNGEGURTES
Wir empfehlen das erste Loch für den 600-mm-Spiegel und das 
dritte Loch für den 800-mm-Spiegel. Beachten Sie, dass der 
Riemen nur dekorativen Zwecken dient und nicht ausschließlich 
zum Aufhängen des Spiegels verwendet werden darf.

BEFESTIGUNGSHAKEN

INSTALLATION

Notiz! Es wird empfohlen, dieses Produkt von zwei Personen installieren zu lassen.

1) Markieren Sie die Position des Spiegels sorgfältig mit einem Bleistift und stellen Sie sicher, dass es gerade ist.
Entfernen Sie den Spiegel und markieren Sie die Befestigungspunkte, siehe Abb. 1.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle markierten Befestigungspunkte genau mit den Befestigungspunkten am Spiegel übereinstimmen.
2) Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer Löcher in die markierten Stellen. Wenn Sie durch Fliesen bohren, verwenden Sie einen 
Keramikbohrer.
3) Stecken Sie Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) bündig mit der Wandoberfläche ein. Bei der Montage auf einer gefliesten 
Oberfläche sollten Dübel unterhalb der Fliesenoberfläche eingesetzt werden, um Risse zu vermeiden. Für Gipskartonwände sollten 
spezielle Befestigungen erworben werden.
Verwenden Sie eine geeignete Schraubbefestigung in Wanddübeln.
4) Befestigen Sie den dekorativen Riemen mit den mitgelieferten Schrauben an der Seite des Spiegelrahmens, siehe Abb. 2.
Bitte beachten Sie, dass dies nicht als Befestigung zur Gewichtsbelastung gedacht ist.
5) Wenn der Spiegel in Position ist, markieren Sie die Position des Hakens für den Riemen mit einem Bleistift und stellen Sie sicher, dass 
der Riemen gespannt ist und der Haken mittig zum Spiegel steht, siehe Abb. 3.
6) Entfernen Sie den Spiegel von der Wand.
Bohren Sie erneut mit einem geeigneten Bohrer Löcher in die markierten Positionen und setzen die Dübel (nicht im Lieferumfang 
enthalten) ein.
7) Positionieren Sie den Haken und befestigen Sie ihn mit einer geeigneten Schraubbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten).
8) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung, an die der Spiegel angeschlossen wird, ausgeschaltet ist. Schließen Sie den Strom 
gemäß dem untenstehenden Schaltplan an den Anschlusskasten an.
9) Hängen Sie den Spiegel in Position und platzieren Sie den Riemen über dem Haken.

Abb 3

BEDIEHNUNG

Zum Ein-/Ausschalten berühren Sie den Spiegelsensor (Abb. 4).
Halten Sie den Sensor gedrückt, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
Die Lichthelligkeit bleibt dann bis zur erneuten Änderung eingestellt.
Die Spiegelheizung wird aktiviert, wenn der Spiegel eingeschaltet ist.

PFLEGE

Um die Qualität Ihres Produkts zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Pflege- 
und Reinigungsempfehlungen: Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch zur 
Reinigung. 

Abb 4
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Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. 

ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

SCHALTPLAN

Braun: Außenleiter
Grün-Gelb: Schutzleiter NEUTRAL 
Blau: NeutralleiterBlau: Neutralleiter

Braun: Außenleiter

NETZVERSORGUNGSpiegel

Alle Installationen müssen Richtlinien 
entsprechen, die auf einem 
Zonenkonzept basieren. Diese müssen 
befolgt werden, um eine sichere 
Installation von Elektrogeräten im 
Badezimmer zu gewährleisten.

Diese Vorschriften gelten nur für 
Hausinstallationen. Installationen 
müssen in Übereinstimmung mit den 
aktuellen IEE-Verkabelungsvorschriften 
und den relevanten Bauvorschriften 
durchgeführt werden.

Dieses Produkt ist IP44-zertifiziert und 
eignet sich für die Installation in ZONE 2 
und außerhalb der Zone
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